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Führungskraftwagen- 
Technische Einsatzleitung 
des Führungsdienstes im Erweiterten 
Katastrophenschutz / Zivilschutz des Bundes 
 
 
 
 
 
 
Kennzeichen:       HH – ZS 823 

 

Besatzung:  1 / 1 

Technische Daten: 
 

Fahrgestell: Volkswagen AG, Hannover 
Typ: VW 253 (T 3) 

 

Gewichte: leer: 2.060 kg gesamt: 2.400 kg 

Motor: 4 Zylinder 4-Takt-Boxer, Benzin, Wasserkühlung 
Leistung: 78 PS bei 4400 U / min Hubraum: 1.913 cm3

 

Ausbau: F.X. Kögel Fahrzeugwerke GmbH, Werk Bückeburg 

Beladung: 2 x 4m-Funkgeräte, Schiebemastantenne, Fernsprech-
ausstattung, Stromerzeuger 0,65 kVA, 220 V 

 

Höchstgeschwindigkeit: 130 km/h Betreuung: 
Hamburger 

Feuerwehr-Historiker e. V. 
 

Internet: 
www.feuerwehrhistoriker.de 

Verbrauch / 100 km: 13,2 l 
 

Geschichte: 

Erstzulassung: 25.06.1985, FTZ Verden/Aller 
 

Im Dienst bis: 30.12.2009, Freiwillige Feuerwehr Elstorf/Nds. 
 

Restaurierung: Hamburger Feuerwehr-Historiker e.V. 

Anmerkungen: 
 

Das Fahrzeug diente als bewegliche bzw. ortsfeste Fernmeldebetriebsstelle einer Technischen Ein-
satzleitung im Katastrophen- oder Verteidigungsfall. Es hatte die Aufgabe, Fernmeldeverbindungen 
zwischen den an der Einsatzstelle befindlichen Einheiten und der übergeordneten Führungsebene herzu-
stellen und zu halten. Ein baugleiches Fahrzeug mit dem Kennzeichen HH-8023 war bis 2003 bei der Feuer-
wehr Hamburg (FF Bille, FuRw Sasel, FuRw Bergedorf) im Einsatz. 

http://www.feuerwehrhistoriker.de/
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